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anorganisch gebundene, nicht brennbare Blähglasplatte für Anwendung im 
Schiffsbau, Hoch- und Industriebau, Flächenheizungssysteme 

 

Technische Daten 

   
  Prüfnorm 
Rohdichte in kg/m³ 550 ± 20  
Druckfestigkeit in N/mm² ≥ 5 DIN EN 196-1        
Biegezugfestigkeit in N/mm² ≥ 1,5 DIN EN 196-1        
Querzugfestigkeit in N/mm²   
Temperaturausdehnungskoeffizient in 1/K 3 x 10 -6  
Temperaturbeständigkeit kurzfristig +300 °C  

                                                                                                                             langfristig +200 °C  
Brandstoffklasse nicht brennbar IMO 2010 FTP T1 

 

Weitere Eigenschaften: 

 - wasserfest 

 - kein Schwellen oder Schwinden 

 - temperaturwechselbeständig 

 - keine Formaldehydemissionen 

 - pilz- und insektenresistent 

 - bearbeitbar mit Hartmetallwerkzeugen  

 

Lieferform 

Standardgröße Länge in mm Breite in mm Dicke in mm 
 2790 ± 10 1290 ± 10 (12/14,4/17,4/19,4) ± 0,2 

andere Größen auf Anfrage 

  


