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1 Aufgabenstellung

Bestimmung der VOC- und Formaldehydemission aus eines Wärmedämmstoffes, sowie die 
Geruchemission gemäß DE-UZ 132 (01/2020)
Parameter: VOC und Formaldehyd, sowie Geruch
Methoden: ISO 16000 Teile 3, 6, 9 und 28, DIN EN 16516 (01/2018)

Bezugnehmend auf den Prüfbericht 2520263/2/W vom 15.02.2021 findet eine Neubewertung der 
Ergebnisse auf Grundlage des AgBB-Schemas 2021 statt.

2 Auswertung
Tabelle 1: Bewertungsüberblick

Label Bewertungsschema Ergebnis
AgBB-Schema AgBB-Schema 2021 V"

DE-UZ 132 DE-UZ 132, Ausgabe: 01/2020
V Anforderungen werden eingehalten, * Anforderungen werden nicht eingehalten

Aussagen zur Konformitätsbewertung/Klassifikation wurden anhand der erreichten Messergebnisse getroffen. Messunsicherheiten sind
nicht in die Bewertung (ILAC G8 03/2009 " Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification" Abschnitt 2.7) eingeflossen.

3 Probenmaterial
Artikelbezeichnung
Produktname:
Produktbeschreibung
Probenart:
Probenahme
Probenahme:
Verpackung:
Anzahl:
Eingang in der EPFI:

4 Durchführung
Folgende Methoden wurden angewendet:

DIN ISO 16000- 3: 2013-01, Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen 
Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Prüfkammern - Probenahme mit einer Pumpe,

DIN ISO 16000- 6: 2012-11, Innenraumluftverunreinigungen -Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft 
und in Prüfkammern, Probenahme auf TenaxTA®, thermische Desorption und Gaschromatographie 
mit MS oder MS-FID,

DIN EN ISO 16000- 9:2008-04, Innenraumluftverunreinigungen -Teil 9: Bestimmung der Emission von flüchtigen 
organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen - 
Emissionsprüfkammer-Verfahren,

DIN EN 16516: 2018-01, Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen -Bestimmung von 
Emissionen in die Innenraumluft;

DIN ISO 16000-28: 2012-12, Innenraumluftverunreinigungen -Teil 28: Bestimmung der Geruchsstoffemissionen 
aus Bauprodukten mit einer Emissionsprüfkammer

Liaver Blähglasgranulat

Isoliermaterial

durch Flersteller 
Kunststoffgewebe 
2 Packungen 
02.10.2020
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Tabelle 2: Untersuchte Parameter

Pos. Parameter Standard Prüfzeitraum
1 Kammerprüfung DIN EN 16516

Basisprüfung
18.12.2020-
15.01.2021

1.1 Flüchtige organische Verbindungen 
(VOC/SVOC)

DIN EN 16516, GC/MS

1.2 Formaldehyd/Aldehyde/Aceton DIN EN 16516, HPLC

1.3 Geruchsemission DIN ISO 16000-28 15.01.2021

Angewandte Prüfbedingungen;

Temperatur:
Luftfeuchte:
Luftwechsel;
Beladung:

Kammervolumen:
Kammermaterial:

23 °C± 1 K 
50 % ± 5 %
0,5 /h ± 0;1 /h 
1,0 m2/m3,
in Käfigen auf Kammerboden 
Schichthöhe 15 cm 
Maximalrohdichte: 190 kg/m3 
0,225 m3 (KT 90)
Edelstahl

Abbildung 1: Prüfkörper

5 Ergebnisse
Folgende Dokumente sind dem Bericht beigelegt:

Bewertung nach AgBB- Schema 2021 
Bewertung nach DE-UZ 132: 2020-01 
Ergebnisdarstellung 
Chromatogramme

Verantwortliche Bearbeiterin



Anhang 1 AgBB-Schema 2021 zum Prüfbericht 2524100 vom 29.02.2024

Probenahmetag für Anforderungen 3 d 7 d 28 d

Probenahmetag für Prüfung 3d d keine Messung vorhanden d 28d d
Ergebnisse Anforderungen Abbruchkriterien Ergebnisse Abbruchkriterien Ergebnisse Anforderungen

Parameter CAS [pg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [pg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [pg/m3] [mg/m3] [mg/m3]

TVOC 62 0,062 <10 <0,3 <5 <0,5 5 0,005 < 1
JSVOC <5 <0,03 < 5 <0,05 <5 <0,1
R-Wert* 0,008 < 0,5 0,000 < 0,5 0,001 < 1
2VOCo. N1K 19 0,019 <0,05 n.d. <0,05 n.d. <0,1
2 Kanzerogene n.d. <0,01 < 0,001 n.d. < 0,001 n.d. < 0,001
Formaldehyd 000050-00-0 n.d. <0,06 n.d. <0,06 n.d. 5 0,120
Ammoniak 007664-41-7 n.d. <0,1 n.d. <0,1 n.d. <0,1
J VVOC < 5 <5 <5
*R-Wert: dimensionslos 
1 für geräucherte Produkte
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Anhang 2 DE-UZ 132 zum Prüfbericht 2524100 vom 29.02.2024

Bewertung gemäß Blauer Engel DE-UZ 132
Emissionsarme Wärmedämmstoffe und Unterdecken für Innenanwendungen

Ausgabe: 01/2020

rZ\
/EPHJ

SUCCESS BY QUALITY

Messtag für Anforderungen 28d
Probenahmetage 28d

Ergebnisse Anforderungen
Parameter [Ug/m3] [Hg/m3]
I TVOC 5 < 100
£ TSVOC ohne NIK n.d. <20
£ TSVOC mit NIK n.d. <80
Essigsäure < 1 < 140
C-Stoffe, Einzelwert n.d. < 1
1 R-Stoffe o. NIK 0,00 < 1
Z VOCo. NIK < 5 < 1
R-Wert2 0,00 < 1
Formaldehyd < 5 <60
Acetaldehyd n.d. < 120
Abbruch ja/nein Anforderungen eingehalten
1 ohne Essigsäure
2 R-Wert dimensionslos



Anhang 3 Einzelwertaufstellung zum Prüfbericht 2524100 vom 29.02.2024

c [pg/m3] c toi. [pg/m3]
NIK

AgBB
CMR

Einordnung Ri-AgBB Wert []
Substanz CAS RT Id 3d 28d 3d 28d - - 3d 28d
Hexane, 2-methyl- 591-76-4 VOC 3 3 3
n-Heptane 142-82-5 VOC 1 1 <1 15000
1-Heptanol, 6-methyl- 1653-40-3 VOC 3 3 1 3 1
Decane 124-18-5 VOC 1 4 <1 6000
3-Caren 498-15-7 VOC 1 2 1 1500
Tetramethylbutanedinitrile 3333-52-6 VOC 3 6 1 6 1
D_ümonen 5989-27-5 VOC 1 1 1 5000
n-Undecane 1120-21-4 VOC 1 1 1 6000
Formaldehyd 50-00-0 vvoc 1 <5 <5 < 1 100
Acetaldehyd 75-07-0 vvoc 1 2 <1 <1 300
Acetone 67-64-1 vvoc 1 2 < 1 <1 120000
Aliphat. KW C9-C16 >5 pg/m3 VOC 2-10 43 5 43 n.d. 5 6000 0,007 0,000 0,00083
nicht identifizierte VOC >5 pg/m3 VOC 13 n.d. 13 n.d. n.d.
Aliphat. KW C6-C8 < 5 pg/m3 VOC 2-9 6 n.d. 6 n.d. n.d. 14000 0,000 0,000 0
Aliphat. KW C9-C16 < 5 pg/m3 VOC 2-10 51 9 51 n.d. 9 6000 0,009 0,000 0,0015
Terpene <5 pg/m3 VOC 3-5 1 1 1 n.d. 1 1400 0,001 0,000 0,00071
nicht identifizierte VOC < 5 pg/m3 VOC 4 n.d. 4 n.d. n.d.
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Anhang 4 Chromatogramme zum Prüfbericht 2524100 vom 29.02.2024

Chromatogramme Tag 3
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