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Charakteristik
Hersteller

Liaver GmbH & Co. KG
Gewerbepark "Am Wald" 17
D-98693 Ilmenau
Tel.: +49 3677 86 29 0

Körnungen

(0,1 - 0,3) mm / (0,25 - 0,5) mm / (0,5 - 1) mm / (1 - 2) mm / (2 - 4) mm / (4 - 8) mm / (8 - 16) mm

Anwendungsbereich

Wärme- u. kältedämmender mineralischer Leichtzuschlag für Mörtel, Putz, Leichtbeton, Leichtlehm, Leichtestrich;
einsetzbar als hoch Wärme dämmende Schüttung; Füllstoff in Brandschutzplatten, Spachtelmassen, in Produkten der
Bauchemie, Spezialanwendungen in der Feuerfest-, der chemischen Industrie, der Kalk-Sandstein-Industrie, der Öl- und
Gas- Bohrlochtechnologie

Eigenschaften

 nicht brennbar
 geringes Gewicht
 keine Formaldehydemissionen
 frostbeständig
 pilz- und insektenresistent

Farbe

grau, unterschiedliche Grautöne können produktionsbedingt auftreten, beeinflussen die technischen Werte nicht und
stellen keinen Qualitätsmangel dar

Verpackung/Lieferung

auf Paletten ab Werk Ilmenau
vor Stößen schützen

Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Bei der Verarbeitung kann Staubbelastung auftreten; nach häufigem Hautkontakt mit dem Staub sind Austrocknung und
rissig werden der Haut möglich.

Sicherheitshinweise:

P 260:       Staub nicht einatmen

P 284:       Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen

Erste-Hilfe-Maßnahmen

 nach Einatmen unwahrscheinlich, an die frische Luft bringen
 nach Hautkontakt                    mit Wasser spülen
 nach Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen u. Augenarzt aufsuchen

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besondere vom Stoff/Gemisch ausgehende Gefahren: keine

Material nicht brennbar; thermische Formbeständigkeit bis mindestens 750 °C; Schmelze > 1300 °C;
keine Freisetzung Brand fördernder Gase
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Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Vermeiden von Staubentwicklung; Sicherstellung einer ausreichenden
Belüftung oder eines ausreichenden Atemschutzes; Rutschgefahr auf Grund von Leckagen in der Verpackung/durch
verschüttetes

Umweltschutzmaßnahmen: darf nicht in Kanalisation gelangen, schwimmt auf wegen geringer Dichte, Gefahr der
Verstopfung von Rohrleitungen

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: wenn nötig, Abdichtungsmaßnahmen an
Containern/Verpackungen zur Vermeidung von Rieselverlusten vornehmen; mechanisch trocken ohne Staubentwicklung
(z.B. mittels Saugen) aufnehmen

Handhabung und Lagerung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: Staubentwicklung vermeiden

Lagerung: trocken

Bei pneumatischer Förderung unbedingt Niedrigdruck (0,3 bar bis max. 0,5 bar) verwenden!

Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Expositionsgrenzwerte Allgemeiner Staubgrenzwert
einatembare Fraktion: 10 mg/m3    (E-Staub)
alveolengängige Fraktion: 3 mg/m3 (A-Staub)

Begrenzung und Überwachung der Exposition
• Atemschutz z.B. partikelfilternde Halbmaske oder Partikelfilter P1-P3
• Handschutz Schutzhandschuhe CE-Kategorie II
• Augenschutz Schutzbrille evtl. mit Seitenschutz
• Körperschutz Arbeitskleidung, Schuhe mit rutschfesten Sohlen
• Spezielle Hygienemaßnahmen nicht erforderlich

Umweltspezifische Angaben

Toxizität : Ames-Test: Das Eluat von Liaver ist nicht mutagen.

Pflanzenverträglichkeitstest: Das Produkt ist pflanzenverträglich.

Persistenz und Abbaubarkeit: biologisch nicht abbaubar; Produkt ist mineralischen Ursprungs

Hinweise zur Entsorgung

Trocken aufgenommen weiter verwendbar; Reststoffe können unter Beachtung der behördlichen Vorschriften auf
Deponien der Deponieklasse I abgelagert werden. Bei der Ablagerung auf Deponien gibt das Material keine wasserlöslichen
Stoffe ab, die zu einer Verunreinigung des Grundwassers führen könnten. Das Material zerfällt im Laufe der Zeit nicht zu
schädlichen Produkten.

Abfallschlüsselnummer:  17 02 02

Verpackung: Entsorgung gemäß der behördlichen Vorschriften

Sonstige Angaben

Die gültigen arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten. Vorstehende Angaben entsprechen dem
aktuellen Stand unserer technischen Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie sind aber keine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Anwendungszweck und der Anwender ist nicht von eigenen
Prüfungen befreit.
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