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Technisches Datenblatt Liaver

Technical Data Sheet Expanded Glass Technologies

Outdoor - Schallschutzplatte BT
Outdoor - Noise Protection Panel BT

akustisch wirksame, nicht brennbare Bldahtonplatte (zementgebunden) fiir Anwendungen
im AuBBenbereich
acoustically effective expanded clay panel (cement-bound) for outdoor applications

Technische Daten - Technical Data

Rohdichte / bulk density in kg/m3 650+ 10 %
Druckfestigkeit / compressive strength in N/mm? >2,7
Baustoffklasse / reaction to fire A1, nicht brennbar / non-combustible

Weitere Eigenschaften - Other features:

- wasserfest / water-resistant
- keine Formaldehydemissionen / no formaldehyde emission

- pilz- und insektenresistent / fungus- and bug-resistant

Akustische Daten - Acoustic Data
1,2

[any

o
0
N

//\ ] ] DIN EN DIN EN

DL, [dB] Olw
A \// 60 4 0,5
> v\x N 5 :
0,2

0 } } — . } —
100 Terzmittenfrequenz [Hz] 1000 5000
frequency [Hz]

absorption coefficient ag
o
k)

Lieferform - Delivery Form

Dicke H in mm Lange Lin mm Breite B in mm
thickness H in mm length Lin mm width B in mm
60 +3 560 + 2 280+ 2
1003 800+ 2 400+ 2
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Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Datenblatter ihre Gultigkeit.
With the publication of this data sheet, all previous data sheets lose their validity.



