M P MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut
Materialpriifungsanstalt « Universitit Stuttgart
Referat Brandverhalten von Baustoffen

PRUFZEUGNIS

Neuausfertigung *)
16-900 9171 000-2

Auftraggeber: LIAPOR GmbH & Co. KG
Liaver limenau
Gewerbepark Am Wald 17

98693 limenau

Betreff: Priifung des Brandverhaltens nach DIN 4102 Teil 1, Klasse A1
Priifmaterial: -REAPOR"
Zeugnisdatum: 15. Februar 2005

Gililtigkeitsdauer: 31. Dezember 2009

Hinweise: Falls der oben genannte Baustoff nicht als Bauprodukt gemaR MBO § 2,
Abschnitt 8, Ziffer 1 verwendet wird, ist ein Aligemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prufzeugnis gilt nicht, wenn der gepriifte Baustoff als Bauprodukt

im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 20 Abschnitt

3).

Dieses Priifzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen

baurechtlichen/bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauord-

nung.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifzeugnis als Grundlage

dienen:

- bei geregelten Bauprodukten fiir die vorgeschriebenen
Ubereinstimmungsnachweise

- bei nicht geregelten Bauprodukten fiir die erforderlichen
Verwendbarkeitsnachweise

Die Erlduterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur

Fremdiiberwachung, sind besonders zu beachten.

*) Dieses Priifzeugnis ist eine Neuausfertigung des Priifzeugnisses 16-900 9171 000-1
vom 15. Februar 2005 ausgestellt auf einen anderen Auftraggeber. Jpa—

Dieses Prifzeugnis umfasst 4 Textseiten und 0 Beilagen. Textseiten und Beilagen sind mit un
vielfaltigung und Verbtffentlichung des Prilifzeugnisses sowohl in vollem als auch in gekirztem
Werbung ist nur mit unserer schrifichen Genehmigung zul4ssig. Das Prilfzeugnis wird unbeschadi
privater Schutzrechte erteilt. Gerichtsstand und Erfillungsort ist Stuttgart.

Otto-Graf-Institut « Universitat - Pfaffenwaldring 4 « 70569 Stuttgart http:/fwww.fmpa.de
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Am 07. September 1999 beauftragten Sie uns mit der Durchfiihrung von Brandversuche
zum Nachweis der Klasse A1 nach DIN 4102 Teil 1. Am 1. Februar 2005 beantragten Sie die
Verlangerung der Geltungsdauer des Priifzeugnisses 16-30987 vom 20. Dezember 1999.

1. Materialbeschreibung
Platten und Formteile aus recyceltem, hochporosiertem gesintertem Altglas
Dicke der Platten 220 mm
Anwendungsgebiet: Trennwande, Fassaden, Warme-Kéltedammung, Filtertechnik

Handelsbezeichnung: ,REAPOR®

Probenahme: durch Auftraggeber
Eingang: 19. August 1999 (Eingangs-Nr. 99/467)
Menge: a) 10 Proben, 50 mm x 40 mm x 40 mm, Rohdichte 185 kg/m?

b) 10 Proben, 50 mm x 40 mm x 40 mm, Rohdichte 250 kg/m?

2. Materialdaten

Material | a) l b)
Rohdichte kg/m?3 180 253
Gluhverlust nach DIN 52 273 Gew.-% 0 0

3. Probenherstellung

Vor den Versuchen wurden die Proben 6 Stunden bei 105 °C getrocknet.

4. Versuchsdurchfiihrung
Die Priifung erfolgte nach DIN 4102 Teil 1 (Ausgabe Mai 1998) Abschnitt 5.1.3.

Nach DIN 4102-1 Abs. 5.1.2.1 konnte der Prifumfang verringert werden.
Profdatum: 10. November 1999
Anzahl der Versuche: 2 (180 kg/m?®) und 3 (253 kg/m?)

Versuchsdauer: 90 min (1 Versuch) und 15 min (4 Versuche)
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5. Versuchsergebnisse der Ofenprifung nach DIN 4102-1 Abschnitt 5.1.3

Die Proben entflammten nicht. Ziindfahige Gase traten oberhalb der Ofen&ffnung nicht auf.
Die durch das Einbringen der Proben zunéchst gefallenen Ofentemperaturen stiegen stetig
an und naherten sich mit zunehmender Versuchsdauer asymptotisch der Endtemperatur.

Versuche 1 und 2: Rohdichte 180 kg/m? (Material a)
Versuche 3 bis 5: Rohdichte 253 kg/m?® (Material b)

Folgende Temperaturerhthungen wurden im Ofen gemessen:

Probe Temperaturerhdhungen in K nach
16 min 30 min 90 min
1 -1 - -
2 1 - -
3 -5 - -
4 2 - -
5 -8 -7 -5

Aussehen der Proben nach dem Versuch:  Proben auseinandergebrochen, sonst keine
sichtbaren Veranderungen

Besondere Beobachtungen: keine

6. Beurteilung

Es bestehen keine Zweifel, dass der Baustoff auch die Anforderungen an die Baustoff-
lasse A2 erfllt.

Damit erfillt der in den Abschnitten 1 und 2 beschriebene Baustoff nach DIN 4102, Teil 1
(Ausgabe Mai 1998) Abschnitt 5.1.2.1 die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe der
Baustoffklasse A1.
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7.1

7.2

7.3

7.4

Der Bearbeiter

A —

Dipl.-Ing. (FH) Muller

Hinweise

Der Baustoff ist nach DIN 4102, Teil 1, Abschnitt 7 mit folgender Kennzeichnung zu ver-
sehen:

DIN 4102 - A1

Die Beurteilung in Abschnitt 6 gilt nur fir den in den Abschnitten 1 und 2 beschriebenen
Baustoff. Wird der Baustoff mit brennbaren Schichten versehen, ist das Brandverhalten
dieses Verbundes gesondert nachzuweisen.

Die Gliltigkeitsdauer der Beurteilung in Abschnitt 6 dieses Priifzeugnisses endet am
31. Dezember 2009.

Die Giiltigkeitsdauer kann auf Antrag verlangert werden.

Hierzu missen gegebenenfalls Uberpriifungsversuche durchgefiihrt werden.

Dieses Priifzeugnis ersetzt nicht ein gegebenenfalls erforderliches
+Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis* oder eine
~Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung®.

Referat Brandverhalten von Baustoffen

Deypteiter der Priifstelle

r. ¥ehner, Akad. Oberrat




