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Uber die

Messung des Schallabsorptionsgrades von
Akustikplatten aus Blahglas (Reapor 24,5 mm)

Liaver GmbH & Co KG
98693 llimenau

August 2007 (Tel. bzw. per e-mail durch Herrn Hannes Buchwinkler,

Fa. Interior Produktions- und VertriebsGmbH)

Reapor — Akustikplatten, 35 Stick zu je 600 mm x 600 mm x 24,5
mm, Gesamtpriiffiache 3,0 m x 4,2 m

Hallraum der Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien

Bestimmung des Schallabsorptionsgrades gemaR ONORM EN I1SO

354, Ausgabe 2003 und Bewertung der Schallabsorption nach
ONORM EN ISO 11654, Ausgabe 1997.

Der Bericht umfasst 4 Seiten
und 1 Beilage (1 Seite).
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1SO 9001:2000 NR. 2874/0

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf
die Priifgegensténde. Alle Seiten des Berichtes sind mit
dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen. Verdffent-
lichung und Ausziige bediirfen der schriftlichen Bewil-
ligung der Anstalt.

Bitte beachten Sie die derzeit giiltigen Allgemeinen
Geschéftsbedingungen der MA 39 — VFA im Internet
unter http://www.wien.gv.at/vfa/.

Zertifiziert geméB den Forderungen der ONORM EN 1SO 9001:2000 durch die 0QS-Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH.

Parteienverkehr: Montag bis Freitag: 7.30-15.30 Uhr; UID: ATU 36801500 6

Akkreditiert als Priif- und Uberwachungsstelle geméB AkkG per Bescheid des Bundesministeriums

filr Wirtschaft und Arbeit auf Basis der OVE/ONORM EN I1SO/IEC 17025 und der .. T S
OVE/ONORM EN ISO/IEG 17020 (EN 45004); a— — o
Akkreditiert als Priif- u. Uberwachungsstelle gemaB WBAG per Akkreditierungsbescheid des E -_-= ——
Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik auf Basis der OVE/ONORM EN ISO/IEC 17025 und ——

der EN 45004; —

Notifiziert als Priif- und Uberwachungsstelle gema8 Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG vom
21.12.1988) unter der Kennnummer 1140.
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1 Antragstellung

Auf Grund lhres Antrages vom August 2007 (Tel. bzw. per e-mail durch Herrn Hannes
Buchwinkler, Fa. Interior Produktions- und VertriebsGmbH) sollten Messungen zur Bestimmung
des Schallabsorptionsgrades (as) von Reapor — Akustikplatten, 35 Stiick zu je 600 mm x 600 mm
X 24,5 mm durchgefuhrt werden. Aus den ermittelten Werten sollte der praktische Schall-
absorptionsgrad (o) und der bewertete Schallabsorptionsgrad (o) bestimmt werden.

2 Aufbau

2.1 Priifgut

Prufelemente: 35 Stiick Reapor - Akustikplatten aus Blahglas
Rohdichte 269,8 kg/m?

Abmessungen: 600 mm x 600 mm

Dicke: 245 mm

flachenbez. Masse: 6,6 kg/m?

2.2 Priifgutanordnung

Das angelieferte Material wurde gemaR ONORM EN I1SO 354 am Boden des Hallraumes zu einer
geschlossenen Flache aufgelegt. Die Platten waren lose aufgelegt, es wurden weder Klebemittel
noch andere mechanische Befestigungsmittel verwendet (siche Anhang B der ONORM EN I1SO
354, Aufbau Typ A). Die vertikalen Seitenflachen waren mit Kiebeband abgedichtet.

2.3 Priifbedingungen

Pruffiache: 12,60 m’

Temperatur: Hallraum leer: T=255°C
Hallraum mit Prifobjekt: T =25,5°C

Rel. Luftfeuchtigkeit: Haliraum leer: 0=614%

Hallraum mit Prifobjekt: 0=615%
Volumen des Hallraumes: 198,1 m?
3 Messdurchfiihrung und Kennwerte
3.1 Schallabsorptionsgrad os

Die Bestimmung des Schallabsorptionsgrades erfolgte durch Messung der Nachhallzeit des leeren
Raumes (ohne Priifgut) und der Nachhalizeit bei aufgelegtem Prufgut.
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Die Messungen erfolgten am 27. August 2007; diese wurden gemaR ONORMEN ISO 354,
Ausgabe 2003, durchgefihrt.

Verwendete Messgerate und Prifmittel:

Messsystem: Norsonic RTA 840
Lautsprecher: Norsonic 229
Verstarker: PA - 3000
Mikrofone: Norsonic 1220
Vorverstérker: Norsonic 1201

Die Berechnung der &quivalenten Absorptionsfliche erfolgt gemaR der o.a. ONORM, Punkt
8.1.2.3.

Der Schallabsorptionsgrad eines fldchenhaften Absorbers errechnet sich nach ONORM EN ISO
354, Ausgabe 2003, gemaR Punkt 8.1.3.

3.2 Praktischer Schallabsorptionsgrad o;

Der praktische Schallabsorptionsgrad wird fir jedes Oktavband aus dem arithmetischen Mittelwert
des Schallabsorptionsgrades der drei Terzbénder innerhalb der Oktave berechnet:

opi = (o + otz + ayz) / 3
3.3 Bewerteter Schallabsorptionsgrad o, u. Formindikator

Zur Bestimmung des bewerteten Schallabsorptionsgrades wird die gemaf ONORM EN ISO 11654
angegebene Bezugskurve in Schritten von 0,05 in Richtung zu den gemessenen Werten
verschoben, bis die Summe der unginstigen Abweichungen kleiner oder gleich 0,10 ist. Eine
unglnstige Abweichung ist gegeben, wenn der Messwert niedriger als der Bezugswert ist. Es
werden nur unginstige Abweichungen beriicksichtigt. Der bewertete Schallabsorptionsgrad o, ist
der Wert der Bezugskurve bei 500 Hz.

Die Angabe des Formindikators L, ,M‘ oder ,H* wird verwendet, wenn ein praktischer
Schallabsorptionsgrad a, den Wert der verschobenen Bezugskurve um mind. 0,25 Gberschreitet.
Die Bezeichnung ,L“ wird verwendet, wenn die Uberschreitung bei 250 Hz zutreffend, ist die
Uberschreitung bei 500 Hz oder 1000 Hz zutreffend, wird die Bezeichnung ,M“ verwendet und bei
einer zutreffenden Uberschreitung bei 4000 Hz wird die Bezeichnung ,H* verwendet.

4 Ergebnisse
4.1 Praktischer Schallabsorptionsgrad o,;

Aus den Schallabsorptionsgraden der jeweiligen Terzbander errechnen sich folgende praktische
Absorptionsgrade (gerundet gemaR Pkt. 4.1 ONORM EN ISO 11654):

Qp, 125 = 0,05 G,elzso = 0,15 Olp, 500 = 0,50

Qlp, 1000 = 1 ,00 Qlp, 2000 = 1,00 Qlp, 4000 = 0,95
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4.3 Bewerteter Schallabsorptionsgrad o und Formindikator

Aus den praktischen Absorptionsgraden errechnet sich der bewertete Schallabsorptionsgrad (im
konkreten Fall ohne Formindikatoren) zu

O = 0,40(MH)
5 Technische Regelwerke
Messnormen: ONORM EN ISO 354, Ausgabe 2003
Bewertungsnorm:  ONORM EN ISO 11654; Ausgabe 1997
6 Beurteilung

Im Anhang B der ONORM EN ISO 11654 ist ein Klassifizierungssystem fur schallabsorbierende
Materialien angefuihrt. Dieses dient vorrangig fur die Anwendung bei breitbandigen Geréuschen.
Je nach einer gewissen Bandbreite des bewerteten Schallabsorptionsgrades o, wird in
verschiedene Absorberklassen unterteilt.

Schallabsorberklasse o - Werte
A 1,00- 0,90

B “ 0,85 - 0,80

C 0,75 - 0,60

D 0,55 - 0,30

E 0,25-0,15

Nicht klassifiziert 0,10 - 0,00

Auf Grund des ermittelten Wertes des bewerteten Schallabsorptionsgrades von oy, = 0,40 ist das
geprifte Material — Reapor-Akustikplatten aus Bléhglas (Rohdichte 270 kg/m?), Dicke 24,5 mm -
in die Absorberklasse D einzustufen. Es sind die Formindikatoren ,M“ und ,H* hinzuzufugen. Es
wird daher empfohlen, diese Einzahlbewertung in Verbindung mit der vollstdndigen Kurve des
Schallabsorptionsgrades zu sehen.
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Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003

Messung der Schallabsorption im Hallraum

oo

(3

y

R

Auftraggeber:  Liaver GmbH & Co KG, Gewerbepark "Am Wald" 17, D-98693 llimenau
Aufbau: Akustikplatten aus Bldhglas:
Reapor-Platten, 600 mm x 600 mm x 24,5 mm,
Rohdichte: 269,8 kg/m*

Objekt:

Fldche des Priifmaterials:
Volumen des Hallraums:

Frequenz s
f

[HZ]

100 0,04
125 0,06
160 0,08
200 0,13
250 0,13
315 0,23
400 0,35
500 0,52
630 0,67
800 0,90
1.000 1,05
1.250 1,13
1.600 1,05
2.000 0,97
2.500 0,93
3.150 0,98
4.000 0,99
5.000 0,94

Prifdatum:  27. August 2007

Haliraum leer: Hallraum mit Priifobjekt:
12,60 m? Relative Luftfeuchtigkeit: 61,4 % Relative Luftfeuchtigkeit: 61,5
1981 m? Temperatur: 25,5 °C Temperatur: 25,5
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Nr. des Prifberichtes:

Datum: 27.09.2007
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