Technisches Datenblatt
Liaver

Rlngabsorber Expanded Glass Technologies

nichtbrennbare Akustikplatte ftr die Anwendung im Innenbereich

Technische Daten

Prifnorm
Rohdichte [kg/m?] 270 £20
Druckfestigkeit [N/mm?] 21,2 DIN EN 196-1
Biegezugfestigkeit [N/mm2] =204 DIN EN 196-1
Warmeleitfahigkeit Ao [W/(mK)] 0,08 DIN 52612
Baustoffklasse (unbeschichtete Platte) Al DIN EN 13501-1
Akustische Eigenschaften Frequenz Schallab-
) ) o [Hz] sorptionsgrad as
Absorptionswerte bei Installation in der Raumkante 50 0.06
63 0,11
2 80 0,11
g 19 100 0,18
9 1,6 !
5 14 125 0,28
& 12 160 0,42
a 1
g 08 200 0,6
= 06 250 0,86
5 04 315 1,14
01(2) 400 1,39
50 500 5000 500 1,64
Terzmittenfrequenz f [Hz] 630 1,17
800 1,62
1000 1,52
1250 1,41
GroRe 1600 1,36
2000 1,39
625 x 310 x 50 mm? 2500 Ll
3150 1,28
Farbe 4000 1,29
5000 1,18

Farbunterschiede zwischen den Platten (auch innerhalb einer
Platte) konnen produktionsbedingt auftreten. Diese Farbunterschiede beeinflussen die
technischen Werte der Platte nicht und stellen keinen Qualitatsmangel dar.

Auf Kundenwunsch ist eine farbige Beschichtung (RAL-Farbtone) der Ringabsorber
maoglich. Weil3e Farbtdne nur nach Ricksprache.
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