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Anwendungsgebiete 
 
Die zementgebundene Ausgleichschüttung eignet sich zum Höhenausgleich von Fußböden 

und für Abdeckungen über Kabeln und Rohren. 

Der Einbau erfolgt mit einer üblichen Estrichpumpe (200 l-Kessel). 

Die Mischung zeigt ein gutes Förderverhalten auf der Baustelle und ist nach ca. 24 Stunden 

begehbar. 

 
 
Richtrezepturen für Estrichpumpe 
 
In Abhängigkeit vom Zementgehalt sind unterschiedliche Festigkeiten einstellbar.  

Die Rezeptur wird mit CEM I 42,5 angesetzt. 

Pro Mischung werden 3 Sack à 60 l Liaver verwendet. 

 
 Variante 1 Variante 2 
Liaver 2-4 mm 180 l 180 l 
CEM I 42,5 25 kg 50 kg 
Wasser* ca. 13 l ca. 20 l 

*Wassermenge so einstellen, dass die Mischung nicht „blutet“ 
 
 
Technische Daten (Laborwerte Liaver GmbH & co. KG nach 28 Tagen) 
 

 Maßeinheit Variante 1 Variante 2 
Rohdichte kg/m³ ca. 330 ca. 440 
Druckfestigkeit N/mm² > 1,5 > 3 
Wärmeleitfähigkeit W/(mK) 0,08-0,09 0,09-0,11 

 
 
Baustoffklasse:  A1 

Verarbeitungszeit:  ca. 1 Stunde 

Begehbarkeit:  nach 24 Stunden 


