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1 VORBEMERKUNGEN

1.1 Leitziel des IBO Priifzeichens
Der Hersteller hat sich zur Unterstiitzung des Leitziels des IBO Priifzeichens
IBO 2050: ressourceneffizient - klimaneutral - schadstofffrei - kreislauffahig

bereit erklart und im Rahmen der IBO Produktpriifung diesbeziiglich mitgewirkt.

1.2 Geltungsbereich

Liaver Blahglasgranulat ist ein Produkt aus geblahtem Recyclingglas, das als warmeddammende Aus-
gleichsschiittung in gebundener und ungebundener Form oder als Leichtzuschlagstoff eingesetzt wird.
Reapor Akustikplatten und Reapor Ringabsorber basieren auf Liaver Blahglasgranulat. Sie werden im
Innenraum als Schallabsorber eingesetzt und entweder auf Deckenunterkonstruktionen montiert oder
auf dem Untergrund verklebt. Die Produkte fallen in den Anwendungsbereich der IBO Priifkriterien fiir
Blahglas.

Es werden ausschlie3lich solche Produkte betrachtet, die in den Anwendungsbereich der in — Kapitel 2
Normung, Produktkennzeichnung und Produkteigenschaften genannten Produktnormen fallen.
1.3 Liste der gepriiften Produkte

Gegenstand der IBO Produktpriifung sind folgenden Produkte der Liaver GmbH & Co KG aus dem Werk

llmenau:

— Liaver Blahglasgranulat
— Reapor Absorberplatte und Ringabsorber

2 NORMUNG, PRODUKTKENNZEICHNUNG UND PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Konformitat des Blahglasgranulats Liaver mit [EN 13055] und den nationalen Regeln wurde mit
einer bauaufsichtlichen Zulassung [Z-23.11-1154] und mit Fremdiiberwachungsnachweis belegt. Fiir
Produkte aus der Weiterverarbeitung von Blahglas, wie Reapor, die nach neuer Regelung in keine Pro-
duktgruppe fiir eine bauaufsichtliche Zulassung féllt, wird die Qualitat durch werksinterne Priifungen
gewadbhrleistet. Hier werden die Produkte unter anderem auf Akustik, Biegezugfestigkeit, Druckfestigkeit
gepruift und die Dichte ermittelt.

Die Riickverfolgbarkeit der Produkte erfolgt durch Riickstellproben von jeder Auslieferung.

= MafBBnahmen ,Normung, Produktkennzeichnung und Produkteigenschaften”

Kriterien erfullt. Keine Mal3nahmen erforderlich.
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3 ROHSTOFFE

3.1 Toxikologische Basisanforderungen an die Einsatzstoffe

Die Einsatzstoffe des Produkts wurden durch den Hersteller vollumfassend bekannt gegeben. Die wei-
tere Konformitatspriifung brachte folgende Ergebnisse:

Es werden keine Stoffe eingesetzt, die nach Anhang | der IBO Priifkriterien fiir Blahglas nicht oder nur
bedingt zulassig sind.

Die Sicherheitsdatenblatter entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1907/2006 Anhang 2 (REACH), aktuali-
siert durch EU-Verordnung 453/2010, sind teilweise alter als zwei Jahre, aber It. Hersteller aktuell.

= MaBBnahmen ,Toxikologie der Einsatzstoffe”

Kriterien erfiillt. Keine MaBnahmen erforderlich.

3.2 Umweltbezogene Basisanforderungen an natiirliche mineralische Einsatzstoffe

Die umweltbezogenen Basisanforderungen sind auf den Haupteinsatz Altglas nicht anwendbar.

= MaBBnahmen ,Umwelt- und Ressourcenschutz”

Kriterien erfillt. Keine Malinahmen erforderlich.

3.3 Glas

Das fur Liaver Blahglasgranulat verwendete Recyclingglas wird von verschiedenen Glas-Aufbereitern
aus dem mitteldeutschen Raum per LKW (EURO 5) nach limenau geliefert. Die durchschnittliche Trans-
portdistanz betragt ca. 180 km. Der Hersteller setzt fiir die Produktion von Liaver farblich gemischte
Scherben auch in ScherbengréBen ein, die nicht mehr zur Flaschenglasherstellung verwendet werden
kénnen. Die Eigenkontrolle umfasst die Uberpriifung der chemischen Zusammensetzung des Recyc-
lingglases mittels Rontgenfluoreszenzanalyse, die Bestimmung des Gliihverlustes und die Bestimmung
des Keramikgehaltes, sowie die Abscheidung von Storstoffen.

Die transportbedingten Umweltwirkungen, berechnet mit 7,5 bis 16 t LKW der Euro Klasse 5, wurden im
Rahmen der Okobilanz des Endprodukts Blihglas tiberpriift (siehe — Kapitel 4.7 Umweltwirkungen des
Herstellungsprozesses).

= MafBBnahmen ,Glas”

Kriterien erfillt. Keine Ma3nahmen erforderlich.

3.4 Zusatzstoffe und Zusatzmittel

Der Hersteller deklariert die eingesetzten Zusatzstoffe mit ihnren Hauptkomponenten. Es werden Blah-,
Binde- und Trennmittel auf Basis mineralischer oder nachwachsender Rohstoffe eingesetzt. Die toxiko-
logischen Anforderungen an Einsatzstoffe werden vollumfassend erfiillt (Konformitatsbewertung und
MafBnahmen siehe — Kapitel 3.7 Toxikologische Basisanforderungen an die Einsatzstoffe).
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= MafBlnahmen ,Zusatzstoffe und Zusatzmittel”

Kriterien erfiillt. Keine MaBnahmen erforderlich.

4 HERSTELLUNGSPROZESS

4.1 Umweltwirkungen des Herstellungsprozesses

Liaver Blahglasgranulat und Reapor Absorberplatten werden am Standort lmenau hergestellt. Eine
Fertigungsstattenbegehung fand im Rahmen der IBO Produktpriifung statt. Folgende Aspekte wurden
Uberprift:

Qualitats- und Umweltmanagementsysteme sowie Arbeitnehmer*innenschutz

Gefahrliche Stoffe, Abfallaufkommen, Wasserverbrauch und Abwasseranfall
— Emissionen, Staubaufkommen, Larm und Erschitterung
— Energieverbrauch und Energieeffizienz

Die Produktionsanlage entspricht in Bezug auf Energieeffizienz, Wasserverbrauch und -
kreislaufflihrung sowie Emissionen in die Atmosphéare dem aktuellen Stand der Technik. Die gesetzli-
chen Anforderungen bei der Produktion werden eingehalten.

Zur Bewertung der 6kologischen Aufwendung und als Grundlage flr zukiinftige Produktentwicklungen
wurde der Herstellungsprozess reprasentativer Produkte einer Schwachstellenanalyse mit Hilfe der
Methode der Okobilanz in Anlehnung an [ISO 14040], [ISO 14044] und [EN 15804], sowie unter Bertick-
sichtigung der [IBO LCA 2019] unterzogen. Bei der Okobilanz wurden Lebensphasen der Rohstoffaufbe-
reitung, der Rohstofftransporte und des Herstellungsprozesses (Lebensphasen A1-A3 nach EN 15804)
sowie die folgenden Prozesse berticksichtigt:

— Herstellung des Glasmehls aus Altglas, Herstellung der weiteren Einsatzstoffe basierend
auf generischen Daten, Anlieferung der Rohstoffe

— Energie- und Wasserbedarf des Produktionsprozesses

— Emissionen und Abfall aus dem Produktionsprozess

Die Umweltwirkungen durch den Transport von Altglas wurden mit der Okobilanz {iberpriift. Die durch-
schnittliche Transportdistanz zwischen den zentralen Sammelstellen und der Fertigungsstatte betragt
durchschnittlich ca. 180 km. Die Transporte werden ausschlie3lich mit LKW EURO 5 durchgefiihrt. Die
Ergebnisse der Okobilanz sind in — Tabelle 1 dargestellt.

= MafBBnahmen ,Herstellungsprozess”

Kriterien erfillt. Keine MaBnahmen erforderlich.
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Tabelle 1: Produktspezifische Kennwerte von Liaver pro FE' im Vergleich zu den ékologischen Richtwerten fiir Blihglasprodukte. Darstellung weiterer produktspezifischer Kennwerte
ohne Richtwert (" kein Richtwert festgelegt) Sachbilanz analog [ISO 14040] und [ISO 14044], Wirkungsindikatoren nach ILCD (Version 1.09) [JRC 2012], Umweltindikatoren nach CED
Version 1.09 [Frischknecht et al. 2003], Oekoindex Ol nach [OI3 Leitfaden 3.1], Systemgrenzen: Rohstoffgewinnung bis auslieferungsfertiges Produkt. Die Fehlerabschitzung der Okobi-
lanzen liegt erfahrungsgemaf unter 5 %. Produktresultate deren Wert innerhalb dieser Fehlertoleranz des Richtwertes liegen, erfiillen die Anforderungen.

Wirkungskategorie Einheit Liaver Reapor
Richtwert Produktwert [FE] Richtwert Produktwert
Schiittungen Absorberplatten [m?]
[FE] [m’]
Climate change - fossil (GWP-fossil) kg CO2 eq 8,5 8,3 425 421
Climate change - biogenic (GWP-biogenic) kg CO2 eq R -0,196 n -3,19
Climate change - total (GWP-total) kg CO2 eq R 8,1 n 418
Climate change - land use and land use change kg CO2 eq n 0,0045 n 0,31
Ozone depletion (ODP) kg CFC-11 eq R 8,9E-07 n 4,01E-05
Human toxicity, non-cancer effects CTUh n 7,2E-08 R 3,7E-06
Human toxicity, cancer effects CTUh n 2,9E-09 n 1,5E-07
Particulate Matter emissions (PM) kg PM2.5 eq R 1,9E-07 " 7,6E-06
lonizing radiation, human health kBq U235 eq R 0,656 n 36
Photochemical ozone formation (POCP) kg NMVOC eq R 0,015 R 0,66
Acidification (AP) molc H+ eq 0,033 0,024 1,2 1,12
Eutrophication terrestrial (EP-terretrial) molc N eq n 0,066 n 2,66
Eutrophication aquatic freshwater (EP-freshwater) kgPeq " 0,0043 " 0,26
Eutrophication aquativ marine (EP-marine) kg Neq ) 0,0058 R 0,26
Eco-toxicity (freshwater) CTUe R 138,2 R 5539
Land use (LU) kg C deficit pt Dimensionless n 36,9 n 1365
Depletion of abiotic resources minerals and metals (ADPE) kg Sb eq v 0,00020 " 0,0038
Water use m® water eq R 1,96 R 63

T FE: Funktionseinheit, entspricht einem Warmewiderstand von 1 (m” K)/W Verarbeitung
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Wirkungskategorie Einheit Liaver Reapor
Richtwert Produktwert Richtwert Produktwert
Schiittungen [FE] Absorberplatten [m?]
[FE] [m]

Erneuerbare Primarenergie als Energietrager (PERE) MJ HU D 7.7 R 567
Erneuerbare Primarenergie zur stofflichen Nutzung (PERM) MJ HU N 0,48 n 7.8
Total erneuerbare Primarenergie (PERT) MJHU n 8,19 n 575
Nicht-erneuerbare Primarenergie als Energietrager (PENRE) MJ HU 130 116,5 6400 6109
Nicht-erneuerbare Primarenergie zur stofflichen Nutzung (PENRM)  MJ HU n 117 n 19,1
Total nicht erneuerbare Primarenergie (PENRT) MJ HU n 17,7 n 6129
Total Primarenergie Energietrager (PEE = PERE + PENRE) MJ HU 140 124,3 7000 6676
Use of secondary material kg R 0,0067 n
Use of renewable secondary fuels MJHU n 0 n 0
Use of non renewable secondary fuels MJ HU n 0 n 0
Biobasierter Gehalt
Biobasierter Gehalt kg R 0 R 0
Oekoindex
ol - n -27,9 n 387,2
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4.2 Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung

Der Herstellerbetrieb verfligt ber ein Abfallsammel- und -entsorgungs- bzw. -recyclingsystem, dass
folgendes berlicksichtigt:

— Ein Abfallsammelsystem mit sortenreiner Trennung ist eingefihrt.

— Abfélle werden an Recycling- und Entsorgungsunternehmen libergeben.

— Produktionsabfille (Uberkorn) werden in den Produktionsprozess riickgefiihrt. Eine andere Verwen-
dung ist der verbilligte Werksverkauf an private Konsumenten als Zuschlagsstoff.

— Das als Trennmittel verwendete Tonmehl wird dem Produktionsprozess entnommen und entweder
als alternatives Bindemittel zum partiellen Zementersatz fiir die Herstellung unbewehrter Erzeugnis-
se flr den Garten- und Landschaftsbau (z. B. Betonpflaster) verkauft.

Die MalBnahmen wurden im Rahmen der Fertigungsstattenbegehung tGberprift.

— MaBBnahmen ,Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung”

Kriterien erfullt. Keine Malinahmen erforderlich.

4.3 Wasser und Abwasser

Wasser wird bei der Produktion vom Blahglasgranulat Liaver als Losungsmittel zu einem geringen Pro-
zentsatz eingesetzt und verbleibt im Produkt. Das hei3t Abwasser fallt lediglich in den Sanitdranlagen

und zum Reinigen vom Mischer an.

= MafBBnahmen ,Wasser und Abwasser”

Kriterien erfullt. Keine MaBnahmen erforderlich.

4.4 Arbeitsschutz

Die ArbeitsschutzmalBnahmen sowie das Sicherheits- und Gefahrstoffmanagement wurden im Rahmen
der Werksinspektion erldutert und begutachtet. Eine externe Sicherheitsfachkraft gewahrleistet den
reibungslosen Ablauf sowie die Einhaltung der SicherheitsmalBnahmen. Arbeiter*innen sind durch
mehrere Absauganlagen und Filterabscheider innerhalb der Produktion vor Staubbelastungen ge-
schiitzt. Personliche Schutzausriistung wird zur Verfligung gestellt, welche in den gekennzeichneten
Bereichen getragen werden miissen. Die gesetzlichen Anforderungen werden eingehalten. Eine Ar-
beitsmedizinerin kommt einmal jahrlich in den Betrieb und bietet sdmtliche arbeitsmedizinische Unter-
suchungen an.

= MafBnahmen ,Arbeitsschutz”

Kriterien erfillt. Keine MaBnahmen erforderlich.

4.5 Prozess- und rohstoffbedingte Verunreinigungen des Produkts

Das Produkt wurde auf organische Bestandteile und Metalle/Metalloide sowie auf radioaktive Nuklei-
de/Strahlung untersucht. Die Ergebnisse der Produktanalysen sind — Kapitel 7.7 Materialverunreinigun-
gen zu entnehmen.
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4.6 Bauokologische Qualitatssicherung

Die Prozesse laufen ab der Zugabe des Rohmaterials mittels Lader automatisiert ab. Diese wird mittels
Prozessablaufkontrolle gesteuert bzw. tiberwacht. Hiermit werden die erforderlichen Produktqualitdten
gewahrleistet. Zudem werden von jedem produzierten Produkt Riickstellproben gezogen, welche in-
terner Qualitatspriifungen unterzogen werden. Die Stoff- und Energiefliisse werden regelmaBig aufge-
zeichnet und kontrolliert. Es werden Rohstoffeingangskontrollen sowie Prozessablauf- und labortechni-
sche Qualitatskontrollen aller Produkte durchgefiihrt. Dabei werden samtliche technisch und optisch
erforderliche Priifungen durchgefiihrt. Auch externe labortechnische Priifungen werden analog der
Eigenlberwachung durchgefiihrt.

Die technischen Eigenschaften des Produkts werden entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung [Z-
23.11-1154] eigen- und fremdiiberwacht (Vgl. — Kapitel 2 Normung, Produktkennzeichnung und Pro-
dukteigenschaften).

= MafBBnahmen ,Baudkologische Qualitatssicherung”

Kriterien erfillt. Aktuell keine Maf3nahmen erforderlich.

5 VERTRIEB, EINBAU UND NUTZUNG

5.1 Verarbeitung des Produkts

Fiir Reapor gibt es in der Broschiire Verarbeitungsrichtlinien und Anwendungsbeispiele fiir die Absor-
berplatten. Flr Liaver existieren keine Verarbeitungsrichtlinien.

= M1 MaBBnahmen ,Verarbeitung des Produkts”

Im Sinne einer umfassenden Verbraucher*inneninformation sollten auch fiir das Produkt Liaver Verar-
beitungshinweise und Konstruktionsbeispiele zur Verfligung gestellt werden. Auf mdgliche Gesund-
heitsgefahren durch mineralische Staube ist hinzuweisen.

5.2 Emissionen in die Raumluft

Die Produkte sind auf Grund ihres Anwendungsgebietes geeignet, einen Einfluss auf das Raumklima
auszuliben. Es wurden Gutachten zur Priifkammeranalyse auf fllichtige organische Verbindungen (VOC)
vorgelegt. Die Priifergebnisse sind — Kapitel 7.2 Emissionen in die Raumluft zu entnehmen.

Die Produkte wurden auf radioaktive Nukleide/Strahlung untersucht. Die Ergebnisse der Produktanaly-
sen sind — Kapitel 7.7 Materialverunreinigungen zu entnehmen.

= MafBlnahmen ,Emissionen in die Raumluft”

Kriterium erflllt. Keine Ma3nahmen erforderlich.
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6 RECYCLING UND ENTSORGUNG

6.1 Riicknahme-, Nachnutzungs- und Aufbereitungskonzepte

Aktuell gibt es aufgrund der geringen anfallenden Mengen kein System zur Riicknahme von Baustel-
lenabfallen. Es wurden bzgl. Rlicknahme und Aufbereitung von Baustellenabféllen Versuche durchge-
flhrt, wobei das Material in der Erde zur Auflockerung und als Diinger eingesetzt wurde. Sortenreine
Produkte sind theoretisch wiederverwendbar oder -verwertbar. Recycling-, Nachnutzungs- und Aufbe-
reitungskonzepte werden aufgrund des geringen Aufkommens an Baustellen- und Abbruchabféllen
derzeit nicht intensiv weiterverfolgt.

6.2 Entsorgung

Das Produkt erfiillt die Anforderungen in — Kapitel 7.1 Materialverunreinigungen und Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

= M2 MaBBnahmen ,Recycling und Entsorgung”

Neubetrachtung der Recycling- und Entsorgungskonzepte.

7 MATERIALUNTERSUCHUNGEN

7.1 Materialverunreinigungen
7.1.1 Organische Halogenverbindungen

Der EOX-Gehalt ist < 2 mg/kg, der AOX-Gehalt ist < 0,5 mg/kg. Die Anforderungen nach [DVO 2008]
Anhang 1, Tabelle 6, maximal 3 mg/kg TM sind damit eingehalten.

7.1.2 Metalle / Metalloide und organische Bestandteile

Der Gehalt an Metallen wurde von [DIBt 2021] im Zuge der Begutachtung der Einhaltung bauaufsichtli-
cher Anforderungen tberpriift. Die Grenzwerte der [MVV TB 2019] Tabelle A-3 werden eingehalten.

7.1.3 Radioaktive Strahlung

Die Aktivitaten des radioaktiven Nuklids K-40 sowie der Thorium- und der Uran-Radium-Reihe mittels
Gamma-Spektroskopie wurden bestimmt. Der Aktivitatskonzentrationsindex | wurde mit 0,25 berech-
net und die Anforderung | < 0,75 ist damit eingehalten.

— MaBBnahmen ,Materialverunreinigungen”

Kriterien erfillt. Keine Malinahmen erforderlich.

7.2 Emissionen in die Raumluft

Der Hersteller legt ein Messgutachten zur Uberpriifung der Produktemissionen fliichtiger organischer
Verbindungen (VOC) vor [EPH 2020] [EPH 2021]. Geprft wurden die Produkte Liaver und Reapor. Die
Priifkammeruntersuchungen wurden gemaf3 EN 16516, ISO 16000-28, ISO 16000-9, ISO 16000-6 und I1SO
16000-3 und unter Berticksichtigung des AgBB Schemas durchgefiihrt. Die Priifmethoden entsprechen
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den IBO Kriterien fiir Blahglas, Abschnitt 7. 2 Emissionen in die Raumluft. Die Probenauswertung und
die Messergebnisse entsprechen den IBO Kriterien fiir Blahglas.
— MaBBnahmen ,Emissionen in die Raumluft”

Kriterien erfullt. Keine MaBBnahmen erforderlich.

7.3 Emissionen in die Umwelt

Die Emissionen in die Umwelt wurden anhand von Eluatanalysen bestimmt. Die Ergebnisse sind in —
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. dargestellt. Die Messwerte der untersuchten
Parameter liegen unterhalb der Grenzwerte.

Zusatzlich wurde der Chrom VI-Gehalt im Eluat fotometrisch bestimmt. Der Messwert lag unter der Be-
stimmungsgrenze von 0,1 mg/kg. Fiir den Vergleich mit den Anforderungen wurde dieser mit den Fak-
toren der Eluatherstellung in die erforderliche Einheit ug/l umgerechnet. Der Grenzwert ist eingehalten.

Tabelle 2: Ergebnisse der Eluatanalysen von Liaver [Indikator 2021] und Gegentliberstellung zu den Grenzwerten in An-
lehnung an [MVV TB 2019] " Tabelle A-3 und [ODepVO 2008]? Anhang 1, Tabelle 6

Eluatgehalt in pg/l Grenzwert Messwert
[MVV TB 2019]/[ODepVO 2008]
Arsen V) 60 10
Blei " 200 2
Cadmium " 6 <1
Chrom gesamt " 60 25
Chrom VI? 50 <10
Cobalt? 200 <2
Kupfer " 100 <5
Nickel " 70 <5
Quecksilber " D) <1
Zinn? 100 <10
Zink 600 <5

= MafBBnahmen ,Emissionen in die Umwelt”

Kriterien erfullt. Keine Malnahmen erforderlich.
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keit und Tourismus, abrufbar unter https.//www.bmnt.gv.at/umwelt/abfall-
ressourcen/bundes-abfallwirtschaftsplan/BAWP2017-Final.html, letzter Zugriff
18.04.2018

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates

vom 16. Dezember 2008 Uiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtli-
nien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, abrufbar unter http.//eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/2uri=CELEX:32008R1272, letzter Zugriff 06.03.2018

39. Verordnung des Bundesministers flir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt

und Wasserwirtschaft tiber Deponien (Deponieverordnung 2008), zuletzt ge-
andert durch BGBI. Il Nr. 291/2016, Verordnung des Bundesministers fir Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit der die Verordnung
Uber Deponien gedndert wird

Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln
fur die Produktkategorie Bauprodukte; Osterreichische Fassung ONORM EN
15804:2012 + A2: 2019

Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung gefahrlicher Stoffe - Bestimmung
der Emissionen in die Innenraumluft ONORM EN 16516: 2018 01 15EU BauP-
VO  Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 9. Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die
Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates, abrufbar unter http.//eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=uriserv:0J.L .2011.088.01.0005.01.DEU, letzter Zugriff
06.03.2018
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Frischknecht et al. 2003  Frischknecht R., Jungbluth N., et.al. (2003). Implementation of Life Cycle Im-

GKV 2018

IARC

IBO LCA 2019

ISO 14040

ISO 14044

ISO 16000-3

ISO 16000-6

ISO 16000-9

ISO 17294-2

JRC 2012

MAK
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pact Assessment Methods. Final report ecoinvent 2000, Swiss Centre for LCI.
Duebendorf, CH, www.ecoinvent.ch

Verordnung der Bundesministerin flir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Kon-
sumentenschutz Gber Grenzwerte fiir Arbeitsstoffe sowie liber krebserzeu-
gende und fortpflanzungsgefahrdende (reproduktionstoxische) Arbeitsstoffe
(Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018)

International Agency for Research in Cancer: IARC Monographs on the Evalua-
tion of Carcinogenic Risks to Humans, abrufbar unter
http.//monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php, letzter Zugriff
06.03.2018

IBO Ausflihrungsbestimmungen fiir Lebenszyklusanalysen (LCA) - Wesentli-

che methodische Annahmen fiir die LCA im Rahmen der IBO Produktpriifung,
herausgegeben vom IBO - Osterreichisches Institut fiir Bauen und Okologie
GmbH, Version 1.0, Januar 2019

DIN EN ISO 14040:2009-11 Umweltmanagement — Okobilanz - Grundsitze
und Rahmenbedingungen (ISO 14040:2006); Deutsche und Englische Fassung
EN ISO 14040:2006

DIN EN ISO 14044:2006-10, Titel (deutsch): Umweltmanagement - Okobilanz -
Anforderungen und Anleitungen (ISO 14044:2006); Deutsche und Englische
Fassung EN ISO 14044:2006

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und ande-
ren Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Priifkammern - Pro-
benahme mit einer Pumpe

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innen-
raumluft und in Priifkammern, Probenahme auf Tenax TA®, thermische
Desorption und Gaschromatographie mit MS oder MS-FID
Innenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Bestimmung der Emission von fliich-
tigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegen-
standen - Emissionsprifkammer-Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-
Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewdhlten Ele-
menten einschliellich Uran-Isotope

European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and
Sustainability, Sala, S., Wolf, M., Pant,R., Characterisation factors of the ILCD
Recommended Life Cycle Impact Assessment methods. Database and Sup-
porting Information. First edition. February 2012. EUR 25167. Luxembourg.
Publications Office of the European Union; 2012

MAK-und BAT-Werte-Liste, Standige Senatskommission zur Priifung gesund-
heitsschadlicher Arbeitsstoffe, Deutsche Forschungsgemeinschaft
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OECD Test Guidelines for the Chemicals, abrufbar unter
http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.ht
m, letzter Zugriff 18.12.2018

Leitfaden zur Berechnung des Oekoindex OI3 fiir Bauteile und Gebaude,
Stand Oktober 2018 Version 4.0, abrufbar unter
https.//www.baubook.at/oekoindex/
(https://www.baubook.at/m/Daten/Bilder/Infos/k3_0OI3_Berechnungsleitfade
n_V4.0_20181025.pdf), letzter Zugriff 11.02.2019

OIB-Richtlinie 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz, OIB-330.3-007/19,
Osterreichisches Institut fiir Bautechnik, April, 2019

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-

schrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen
Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr.
1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kom-
mission

Verordnung (EU) Nr. 453/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Ande-
rung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und
des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemi-
scher Stoffe (REACH)

natureplus Vergaberichtlinie 5010 Emissionsarme Bauprodukte, Ausgabe
April 2019, natureplus e. V., abrufbar unter
https.//www.natureplus.org/index.php?id=43, letzter Zugriff 26.07.2019
Stockholmer Ubereinkommen iiber persistente organische Schadstoffe, Text

des Ubereinkommens und Anderungen abrufbar unter
http.//chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/
Default.aspx, letzter Zugriff 17.12.2018

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 {iber persistente organische Schadstoffe und zur Ande-
rung der Richtlinie 79/117/EWG (Amtsblatt der Europaischen Union L158 vom
30.4.2004)

Liste der fiir eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserre-
genden Stoffe (veroffentlicht gemal Artikel 59 Absatz 10 der REACH-
Verordnung), European Chemicals Agency, abrufbar unter
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe Verzeichnis krebserzeugender, keimzell-
mutagener oder reproduktionstoxischer Stoff TRGS 905, Ausgabe: Marz 2016,
abrufbar unter https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-
Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-905.pdf?__blob=publicationFile&v=7, letzter
Zugriff 26.07.2019
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Technische Regeln fiir Gefahrstoffe Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und
von Tatigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen TRGS 907, Ausgabe: November
2011, abrufbar unter https.//www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-
Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-907.html, letzter Zugriff 06.03.2018

8.2 Produktgruppenspezifische Literaturreferenzen

1179/2012/EU

DIBt 2021

EN 13055

MWV TB 2019

ONORM B 3136

Indikator 2021

Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 der Kommission vom 10. Dezember 2012 mit
Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten von Bruchglas gemaf der
Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates nicht mehr
als Abfall anzusehen sind

Gutachten Nr. G-101-19-0001 (iber die Begutachtung der Einhaltung bauauf-
sichtlicher Anforderungen an bauliche Anlagen bei Einbau des Bauprodukts
Liaver, DIBt, 19.04.2021

Leichte Gesteinskérnungen ONORM EN 13055: 2016 12 01:
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Aus-
gabe 2019/1, Deutsches Institut fiir Bautechnik,

Leichte Gesteinskdrnungen - Leichte Gesteinskornungen fiir Beton, Mortel
und Einpressmortel - Regeln zur Umsetzung der ONORM EN 13055-1, ONORM
B 3136: 2006 02 01

Analysebericht 2021-07745 zur Bestimmung des Schwermetallgehaltes, Indi-
kator GmbH, 23.11.2021

Analysebericht 2021-07746 zur Bestimmung von halogenorganischen Ver-
bindungen, Indikator GmbH, 18.11.2021

Analysebericht 2021-07747 zur Bestimmung von Schwermetallen im Eluat,
Indikator GmbH, 26.11.2021

Analysebericht 2021-07748 zur Bestimmung des Chrom VI Gehalts, Indikator
GmbH, 23.11.2021
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Priifkategorie

Beschreibung der Anforderung

Beschreibung der MaBnahme Termin Nr.

1 VORBEMERKUNGEN
1.1 Leitziel des IBO Priifzeichens
1.2 Geltungsbereich
1.3 Liste der gepriiften Produkte

2 NORMUNG, PRODUKTKENNZEICHNUNG UND PRODUKTEIGENSCHAFTEN

3 ROHSTOFFE

3.1 Toxikologische Basisanforderungen an

die Einsatzstoffe

3.2 Umweltbezogene Basisanforderungen

an naturliche mineralische Einsatzstoffe
3.3 Glas
3.4 Zusatzstoffe und Zusatzmittel

4 HERSTELLUNGSPROZESS
4.1 Umweltwirkungen des Herstellungs-
prozesses
4.2 Abfallvermeidung, -verwertung und -
entsorgung
4.3 Wasser und Abwasser
4.4 Arbeitsschutz
4.5 Prozess- und rohstoffbedingte Verun-
reinigungen des Produkts
4.6 Baudkologische Qualitatssicherung

5 VERTRIEB, EINBAU UND NUTZUNG
5.1 Verarbeitung des Produkts

5.2 Emissionen in die Raumluft
6 RECYCLING UND ENTSORGUNG
6. 1 Ricknahme- und Nachnutzungskon-
zepte
6.2 Recycling und Entsorgung
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Verarbeitung des Produkts

Prozessanordnung zur Riicknahme und
Aufbereitung von Baustellenabféllen
Technisches Konzept zur Aufbereitung
von Abbruchmaterial

© IBO GmbH

Keine
Keine
Keine
Keine
Keine

Keine

Keine
Siehe 3.1

Keine

Keine

Keine

Keine

Siehe 7

Keine

Vorlage von Verarbeitungsrichtlinien und Konstruktionsvor- 03/2024 M1
schlagen. Verbraucherhinweise zum Schutz vor minerali-

schen Stauben und anderen Gesundheitsgefahren
Siehe 7

Erfassung des aktuellen Stands der Initiativen zu Recycling

und Entsorgung von Blahglasabfall 03/2024 M2
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7 MATERIALUNTERSUCHUNGEN
Keine
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